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Pig. 5* Prinoipeschema brugschakeling, - a 

Pig, 6, "Wears tandsgebieden xlO^Ohmj xlO^Ohmj ilO^Ohm. 
Pig.7, "Waerstandsgebied 1 WOhm, 
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A LGEfJEBK 

Meetge~bieden ' 

Geli jksparining) 0-3; 0-10; 0-30j 0-100; 0-300; on 0-1000 V, 
Wisselspanningj 0-3; 0-10; 0-30; 0-100 en 0-3007, 

Geli jkstroom t 0-3; 0-30 en 0-300 mA, I 

Weerstant^en j 0-1000 Qj en O-lO.OOO Q; 0-0,1 IiIQ en 0-10 Iffl. 

PREfflLTEI-.TIE , 

De nauwkeungheid voor het wi sselspanningsgeoied wordt gegarandeeiid 
voor frequenties van 50 Hz-50 MHz, Van 50 MHz — 100 MHz zijn schter 00 k 
nog bruifcbare metingen niogelijk. 
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MBBTITAUWOORI OHSTP 

Be meetnauwkeuidgheid voldoet* uligedrukt In ^ 
sla^, aan de volgende ioleraniieet 

Gall^jkBpanning (beluilT* 1000 V) ± 

Qeli^^kapamiinff 1000 V gel^iad t ± 

WlBBelBpannlztg t + 

0eli^ketroo(3i t + 

WooTS'iiancl i ^ 

QEYOELIGHBID VOQE KETSFAMIffGSVARUTIES 

BiJ 5^ netepanningBvariatie bedraagt de extra mievijsin^ bij Bpanninge- 
meting 3»5 ionder nulpuntoorraotie met R3> en +. IjC van de voile 
schaaluitslag met bemieuwde nulpuntoorractle. (Bij weerstandsmeting 
zl jn deze bedragen respeotiavelijk ^ 4^ en ^ 2^* 

IBOAfTOSlUJaPING 



3,5 i 
5 # 
3 , 5 « 
3,5 i 

c s 



Voor Btand => 
Voor Btand 



oa. 9 

oa« 3,3 UO bij 
oa, 0,7 HO bij 
ca« 130 kfi bij 
oa« 20 kO bij 



1000 Ha 
1 UEz 
10 ISHz 
40 HHz 



INGABroSCAPACITEIT 



oa • 11 pP. 



Be ingangBoapaoiteit van de meetkop is op Btand 
SPAMIEGSGRMS 

Be spanning op de pen van de meetkop (eventneel dus de geli jkspanning 
+ da topwaarde van de wlsselspanning) mag ten hoogpte 3^^ ? bedragen. 

7QBBIUG 



Het dpparaat is omschakelbaar voor netspanningen van 110; 123; l43| 200; 
220 en 245 ^ (40-100 Hz). 

Het opgenoaren- vermogen is oa« 20 W. 

A^METIHGEH 

Breedte 170 mm. 

Hoogte 250 mm. 

Biepte 220 mm^ 

GmCHT ' 

5,2 kg (met meetkop). 

BESCERIJYING 

a, Stroomgebieden (geli jkstroom) (zie fig.2) 

Voor deze metingen behoeft het apparaat niet aan het net te worden ! 
aangasloten* De meter Ml wordt in de te meten keten opgenomen via de ■ 
aansluitklemmen Bu3 en 3n6. Indien ds meter verkeerd om uitslaat, acha- 
kelaar SKI onschakelen (zie fig.l)* In. fig.2 is SKI weggelaten. 

Be omsohakeling voor de versohillende meetgebieden vindt plaata met de 
eohakalaar SH2. 

b. Spann! ngBgebieden (gelijk— en wi s sal spanning tot 300 V) (zie fig.3) 

Be te meten spanning wordt aangesloten tusaen de meetpen Bud en de 
aardklem Bu9 van de meetkop. Be meetkop moet voor gelijk- of wiesel- 
spsnning word.en omgeschakeld met eohakelaar SK3 op de meetkop. In de 
stand ^wordt de te meten spanning geli jkgericht door B3. 
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ITa af't'lakking door R5+R6+R7 -C2 wordt de vsrkregen gell jkspannlng via R8, 

SK2 (sectie C), R24 aan het atuurrooster van B1 toegevoerd, H24-C3 vormen 
een twaade afvlakfiltar. 

In da stand geli jkspanning an SK2 op BV", wordt de te me ten spanning direct 
via R7 j R8 en R24 aan hat roostar van de veraterkerbuia B1 toegevoerd. In 
rust heeft hot rroster van B1 een spanning van ca,-2,5 V'. I)eze spanning is 
het verschil van de spanning over H32-R33 sn R49* 

In de standen lOVj 30Vj 100 V en 300 V wordt gebruik gemaakt van de verawak— 
ker E9 t/m E15. 1 

Ee vsrschillende meetboreiken worden met de schakelaar SK2 ingesteldj, De me- 
ter Ml in aerie mot R2 en R58 is in een brugschakeling opgenomen^ wahrvan 
de takken bestaan uit R34 + een deed van R3j R35 + het andere deel vpn R3j 
R36 j en R33 + E32 + de geli jkstroomweerstand van de buis B1 (zie fig|. 5)* 

Met R3 wordt de brag in evenwicht gebracht zodat de stroom door Ml nul is, 
Rij variatie van da roosterspanning veranda rt de geli jkstroomweerstafid van 
Bij an wordt het electrisch evenwicht verbroken. M1 geeft hieidoor ee|i uit- 
3 lag wslke afhankelijk is van de spanning tussen Bu8 en B19, Met R2 wordt de 
weerstand van hat raster-circuit op de juiste waarda ingesteld, aie gebruiks— 
aanwijzing hoofdstuk "ijken^', 

c, Spanningsgebied 0-1000 V geli jkspanning (aie fig, 4) 

De te meten spanning sluit men aan tusssn de klemmen Bui en Bu2, De pen Bu8 
(pan van de meetkop) steekt men in een der klemmen Bu5 of Bu6. De meetkop 
i 3 op « geschakeld on do sohakelaar SK2 in stand 100 7. De spanning tussen 
de klemmen Bi3 en Bu9 wordt door de potentiometerschakeling H17f RI8, RI9 
en R20 het tiende deel van de spanning die tuasen Bui en Bu2 staat, 

7erder verloopt de meting aoals omschreven is onder "b" (zie boven)* 

2 3 4 

d, W‘8er3tandsgebieden xiO Q; xiO Q en xIO Q (aie 

Be te meten weerstand wordt aangealoten tussen de punten Bu3 en Bj, 4. Boor 
het Insteken van een stekerpen in Bu4, wordt R33 parallel gesohakeld aan 
R49 en de onderkant van R32 geaard. Hierdoor groter versterking van B1, 

In bovengenoemde bereiken is de stroom door de te meten weerstand, per be- 
relk, practisch onafhankeli jk van de waarde van de te meten weerstand. Hier- 
door is de spanningsvariatie van het stuurrooster van B1 racht evenredig met 
de te meten weerstandwaarde, Dit geeft esn lineaire weerstandschaal. Qm de 
meter te beveiligen tegan een te grote ove rbelasting, als bij wears tandsme- 
ting de klemmen Bu3 en Bu4 open z±jp.{geen weerstand aangesloten) is de 
seleencel Gri in het roostercircuit van B1 opgenomen, Zijn de meetsnoeren 
wel aangesloten aan Bu3 en Bu4, dooh geen weerstand, dan zou het stuijtrroos- 
ter van B1 ca. 66v poaitief worden via knooppunt R47-R48, Bij deze spanning 
is Gri een goede geleider, zodat deze posltleve spanning sterk vorzwAkt op 
het stuurrooster komt. De stroom door Ml wordt hierdoor tot een voilige 
waarde (oa,2,5 maal nonaaal) beperkt. 

e, We erstandsgebisd X 1 MO ( fig, 7 ) 

In dit gebied is de strocm door de te meten weerstand niet meer onafljianke- 
lijk van da waarde daarvan, Baardoor wordt in dit gebied gebruik gemaakt van 
een niet-lineaire afleesschaal van de meter* Be seleencel Gri is nu Uitge- 
schakeld, De methods van meten berust op weeratandabepaling door parallel 
sohakalen van de onbekende weerstand aan E4 i+R42„ 
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(klemmen 3u3 an Met B1 wordt de meter op oneindig ingestsld als 
de meetstioeren. in de bussen Bu3-3u4 zitten en geen weerstand ie aan* 
gealoten* T6dr bet afregelen van B1 op nul instttllen met B3. Hlerbij 
de meetsnoeren kortsluiten. 

f* Toeding (fig.l) 

De voedingsspannlng wordt gastabiliaeerd door de neonatabiliseerbui^ 
Lain Deze spanning dient voor de anode- en aohexmroostervoedin^ 
van de veraterkerbuia B1 en wordt verier gsbruikt voor de weerstand^- 
metingen en de inking van bet mestbpparaat* ; 

INSTELLIBGEIT 7D0R HET, BIT BEDIEBIBG 

ZiQ biervoor de gebruikaaanwi jzing* 

DMOmOB 

Algemeen 

Na loadraaieti van da 2 kartelmoeren aan de aobterzijde van de kast, ia, 
de kast te verwijderen* De meeste onderdelsn zijn dan bereikbaar* 

Eereikscbakelaar fig . 9 

Voor repara ties aan. de bareiksobakeiaar ga&t men ala volgt te werk. 

De buis E2 verwijderen, de 2 aanalui tingen aan de meter losdraaien. De 
mater van de frontplaat verwi jderan door losaohroeven van de 2 baveeti* 
gingsaobroeven* 

De 2 verbindingen aan de lampbouder op de meter loasoldaren. Het apparaat 
op da linker zijkant zetten. Buis B1 vezwi jderen. De verbindingen 

aan het ta repareran sobakelaegmant van SK2 loasoldaren. bat gat in 
de isolatiaplaat aan de onderzijde is de aobroef X, waamee de veer 
B bovastigd is, baraikbaar. Na losdraaien kan de veer B verwijderd woiv 
den<> Door de opening waar da meter gezeten beeft, is nu de sobroef C ba-w 
reikbaar. 

Trek de platte as uit da sohakalaar. Het betreffende aohakelsagment ia 
nu te verwioderen* 

Meetkop 

Voor demontage van de meetkop gaat men als volgt te werk. 

Verwijder de kartelmoer (fig. I 5 ) en bet sluitringet je. Draai 
scbrcaf "B" los* Draai de 2 sobroeven '^C" los en scbuif de bus van de 
meetkop. Alle ondardelen in de meetkop zijn nu genakkelijk te bereiken, 

Spanni ngen 

DiJ een netspanning van 220 7 en SK2 op stand 3 V worden de volgande sj^an 
ningen gemetan. 



Buis 


Type 


Va 


Vg2 


Vgl* 


Vf 




B1 


EP 6 


80 


90 


2,5 


6,3 


V 


B2' 


BZ40 


2 x 1 50 






6,3 


V 


B3 


EA 50 








6,3 


V 


Lai 


4687 


88 








V 


La2 


6844 








5,1 












— 


— 1 






X toO.v. kathods. 
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Beae spanningen sijn gematan met da QU 4257* bahalva Tgi, welke met da 
C 8 H 6004 is gematan. * 

Be Tolgenda spanningen zijn alia gematen tan opaiohte van aarda met de 

on 6004. 

Khooppunt E 5 O-E 5 I 1 V" ^ 

Enooppunt E47*^48 66 T 

Khooppunt H46-E47 -0,3 V" 

Khooppunt E49-E45 - 3 V" 

0 pm arising 

Indian hat apparaat is aangeslotan op aan net spanning van 220 7 an da 
spanningsomhchakalaar aan de achterzijda van hat appai*aat staat ing$- 
steld op 245 7, moat da naonstabiliaaerbuia B4 ontstaken. 



Spannlngan aan de voa dings transformat or « 



SP 


SE 


SD 


SC 


SB 


SI 


S2 


S2» 


S3 


S4 


S4* 




25 


20 


55 


20 


15 


110 


152 


152 


6,8 


5.8 


1,16 


7olt 



Gamatan in onbelaste toestsnd. 

Contr81a van da bagrenaingsoal Gri 

i.Maatsnoaran in bussen Bu3 an Bu4 aanbrangen, doch niate aansluitan, 
2oMl ahuntan met 2000 Ohm. Da asnslui tpuntan van de meter vindt man 
bij en "B*' op sohakalssr SK1 (zia fig.1l), 

3,SK2 in stsnd xlo4 Ohm, 

4. Ml mag nu maximaal vol uitslaan, 

UitwlBseling van buizen 

Eij Tremiauwing van de buizen EF6N (B1) en EA 50 (B3)) moeten dese gadu— 
rende 24 uur wordan voorgebrand. 

Het voorbranden van da EP6N kan, onder normala oonditias, in het appa- 
raat zalf gebeuran. De M.^0 meet gedurenda 24 uur op aen gloaiepanning 
van 7 7'olt wordan aangeslotan, 

Bovonge^oemda handeling is noodaakelijk om avantuala gasrastan in de 
buis ta verwijdaren* 7oldoat aen buia, na het v66rbranden, niet aan 
ondarstaanda eiaan, dan is daze buis voor dit apparaat ongeschikt. 

ContrSla van da buiaan op da aanwazighaid van gas, 

EA .50 Aangesloten op 6,3 7 gloei spanning mat ean OM 6004 of OM 7635 

spanning matan tussen kathoda en anoda, Maatbersik 3 V” gelijks^an— 
ning. De gemeten spanning mag niat maar dan 1^ k 1,2 V badraghn. 

Da anoda van de EA 50 ie hierbij nagatief. 

BP6M Indien daze buis ondar normala oondities in het spparaat zit, mag 
bij omachakalan van het geli jkspanningsmaatgebiad van 3 7 op 30O 7, 
zbndar bijragalan met ’E3> da nuluitslag hoogstans 1 7 op da 30 V" 
sohaal Tsrandaron, Is dit versohil grotar, dan haaft daze buie' ta 
reel rooeteretroon, 

OONTBOLB DBE KSBTBBRBIKKg 

GELIJESPABEIBG 

7oor de oontr81a van daze geli jkspanningegebiaden dient gebiuik telwoiw 
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d»n genaakt van nauiriteurig b*lc*nde gsll jlctfpazmlngen* 

Mai bahulp van aen spanning van 3 V" wordt, mat SICS In da stand "3 
E2 zodanig Ingsstsld dat ds mataraanwi jzing nauiricaurig 3 7 badraagt. 
Tervolgszjs worden da ovari^ bereilcsn gacont roles rd, waarna aan ds hand 
van aventuale afwi jkingsn (toelaatbara afwijlcing i3»5^ ^a volla 
sohaaluitslag) andere waardsn voor RIO of Ell knnnan vordan aangebraoht. 
Eaama alia bsreikan opnieuw controls pen. 

Ds instelling van R2 MJ de volgende metingsn onverandepd latsn 1 

IJKSPJUmiEG I 

Mast, door de pen van de maetkop in EulO ta stekan, de gslijkspanning ^ 
aan BulO. SK2 in stand *M00 7"* 

Notaar de meteraanwi jzing^ 

Verbindt vervolgons een der busscn Bu5 of Bu6 (^niA”) met BulO an ver— 
bindt da andere bus mot Bu2o Siii; in stand "3 m*"* 

Da meteraanwi jzingj'^afgelezon op do 100 7 sohaal^ diant nu dozolfdo to 
zijn als do zojuist gonotoordo waardo* 

Indion sulks niot hot goval is oon andors vaarda voor R57 aanbrongsn tot* 
dat da juiste aanwijzin^ wordt vorkrogen. 

QELIJKSPANEIEQ 1000 7. 

Flaats SK2 in stand 'MOO 7” on steek de pOn van de maetkop in Bu5 of Bu6 
("mA”). 

Sluit tuoson Bui en Bu2 (**1000 7**) oon nauwkoyrig bokendo gslijfcopanning 
aan (minotane 300 7), 

Indion da aanwijaing maor dan 5^ (van do volla oohaaluitsleg) afwijkt 
dan irnw dit geoorrigoord wordon door hot kiozon van oon andoro* waarde 
voor R 19 o 

WISSBLSPAMING 

Nulpuntcorrootio, 

SK3 (mootkop) op 4 » , . * . SK12 op 3V", Mot R3 op nul instollsn. Ku SKB op 
« Svontuool mot R4 nulpunt corrigoron. Bij omsohalfelidg op de beroiken 
10; 30; 100 en 300 7 mag nu het nulpunt hoogetene 1 7 op de 30 7 eohaal 
vorlopen. Bij groter afwijking B1 vsrvangsn* 

Mootbereiken. 

AiVykingen op da wisselspaimingsbereiken niet met de epanningsdeler E9 t/m 
EI 5 oorrigoren, Hiervoor de waarde van E53 on ovontuool E54 wijaigen, 

Attontio; ' u3at is apodaaksli^k,dat da 'msotopanning zo good mogo- 

lijk vorvormingsvri j is, 

WEERSTAJTDSBEREIKEN 

X 1 Mohni 

Sluit do moetonooren aan op Bu3 on Bu4, 

Do meotponnon kortsluiton on do wijzor mot bohulp van R3 nauwkourig op nu] 
installoi^i^ Daarna do kortsluiting ophoffon on mot bohulp van El de wij- 
zer instellan op • 

De wears tand van 1 Mohm 1/S aansluiton tussen de maotponnen. Indien de 
moteraanwi jzing moor dan 5/^ afWijkt do waardo van E42 on/of R43 voran— 
deron. 

X 1Q4 ohm 

Bekondo wsorstand (bijv.82,000 fi 1?S) aansluiton, Indian de aanwijzing 
to kloin is R 25 varkloinen on omgokoord. 
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SK2d SK2b SK2c 




Fi^ 



B0804 



Bu9o-j|^ 



;sK3,;-! 



806 o 
Bu5 o 



P5J:? ■'mf- 













"Id 




-wvwvwv — — oBo^O 
R56 R57 



Bw2o- 




0 + 



Fig,5 



zsfm 
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[KT — 


TO — — 


■ -4gnrrz“2aro — 


E17“ 





■48’ 556 i0/100E"' 


E2 


5 K ohm 


49 472 36,0 


R38 


5,6 Kohm 


48 557 10/5K6 


K3 


2 K ohm 


49 472 25*0 


R39 


5,6 Kohm 


48 557 10/5K6 


R4 


20 K ohm 


49 472 24.0 


E40 


5,6 Kohm 


48 557 10/5K6 


E5 


2,4 U ohm 


48 367 02/2M4 


R41 


0,91Mohm 


48 552 O1/9IOK 


E6 


0, 12 M ohm . 


48 556 10/120KI 


R42 


56 Kohm 


48 556 10/5^K 




0,15-0,22-0,27- 






S8K~82Kohm 








0,33-0,39-0,47- 






1-0, 1 2 Mohm 


48 556 10/1 a 


tOK 




0,36 Uohm 


48 556 IO/56OK 


H43 


68 Kohm 


48 556 05/6 f 


IK 


E7 


if 6 n ohm 


48 368 02/3M6 




82 Kohm 






E8 


0, 15 M ohm 


48 555 05/1 50K 




),1-0,12 Mohm 


48 556 05/11 


:0K 


R9 


3,3 M ohm 


48 368 02/3M3 


S44 


1 , 2 Mohm 


48 552 01/u 


;2 


R10 


0,18 M ohm 


48 556 10/18OK 


E45 


47 ohm 


48 556 05/4] 


E 




r\ 00 n n 1 




1140 


r»nii nr\m 


ft r* p* J ^ j /i* ( 

**-n T T 1 U 1 / OG 


puiL 




o', 39 Mohm 


48 556 IO/39OK 


R47 


22 Kohm 


48 552 01/2: 


!K 


R11 


68 Kohm 


48 556 1O/68K 


E48 


2,7 Kohm 


48 551 01/21 


r/ 




82Kohm, 0,1-0,12- 




R49 


1 , 2 Kohm 


48 551 01/11 


2 




0,15 Mohm 


48 556 1O/15OK 


E50 


390 ohm 


48 551 Oi/39 


OE 


Rl2 


0,91 Mohm 


48 553 OI/9IOK 


E51 


33 Kohm 


48 552 O1/33K 


R13 


0, 36 Mohm 


48 551 O1/36OK 


E52 


56 Kohm 


48 556 10/56K 


E14 


0 , 1 Mohm 


48 551 01/100K 


B53 


4,7 Mohm 


DK 6i2 10/4M7 


E15 


51 Kohm 


48 551 01/5IK 




8,2-12-15-18-22 


DK 6i2 10/22M 


RI6 


56 Kohm 


48 555 1O/56K 




Mohm 






R17 


4,7 Mohm 


48 55s 05/4117 


R54 


1 5 Mohm 


DK 612 10/15 


M 


R18 


4,7 Mohm 


48 558 05/4M7 




18 Mohm, 22 Mohm 


DK 612 10/22M 


E19 


0,56 Mohm 


48 556 10/56OK 


R55 


22 Mohm 


DK 612 19/2^ 




0,68-0,82-1-1,2 




E56 


30 Kohm 


48 552 O1/3OK 




Mohm 


48 556 1O/1M2 


H57 


320 ohm 


48 556 10/820E 


E20 


1 , 2 Mohm 


48 552 02/1M2 




IK, 1,2K, 1,5K, 






E2i 


93,42 ohm 


48 761 O1/93S 

42 




1,8 k, 2,2 Kohm 


43 556 10/2t2 


E22 


9,03 ohm 


48 761 01/9203 


C1 


22000' pF 


Bi 518 54.^1 




E23 


1 ohm 


48 760 01/12 


02 


10000 pp 


48 1O5 10/V]0K 


E24 


4,7 Mohm 


48 557 10/4M7 


C3 


33000 pp 


48 105 10/T(3K 


E25 


0, 15 Mohm 


48 556 1O/15OK 


04 


12»5 + ( 


48 317 09/ 






0, 18-0,22-0,27- 




05 


12,5 mF [ 


12,5+12,5 






0,33-0,39-0,47- 














0,56 Mohm 


48 556 1O/56OK 


PI 




E3 210 83.0 




E26 


3, 3 Mohm 


48 368 02/3M3 










S27 


3,3 MohjD 


48 368 02/3M3 


VI1 . 




08 100 97*0 




E28 


15 Kohm 


48 556 10/15K 












18K-22K-27K~33K- 




A1 




P 800 O1.O 






39K-47K-56Kohm 


48 556 1O/56K 


SI 




E6 219 10.0 




n rirt 




aO c c 4 f\A /dr^rTT 

H-u 55 < 1 / 










R30 


3s9 Kohm 


48 555 05/3K9 










R31 


62 Kohm 


48 551 Oi/62K 


Gr 1 




Bi 600 12.0 




R32 


1,8 Kohm 


48 551 O1/1K8 










R33 


2 , 2 Kohm 


48 551 0i/2K2 










R34 


6,8 Kohm 


48 551 O1/6K8 










R35 


6 , 8 Kohm 


48 551 01/6K8 










R36 


75 Kohm 


48 551 OI/75K 
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X 10^ ohm 

Bekende veeratand (bijv* 8OOO ohm’l/£) aanalultan. Corrigeren met bahulp 
van H 28 * 

X 1Q2 ohm 

Bekende veers tand (bijv. 8OO ohm IjS) aansluiten. Corrigeren met behulp 
van B 30 * 



Pig. 


Foa. 


Omsohri jving 


Codenximmer 


8 


1 


Handgreep 


M7 076 02, C 




8 


2 


Beugsl 


B 2 742 67,0 


' 


3 


3 


JOiop voor H3 


E2 440 47, C 




8 


4 


Bonjft vnnf pnft-3 


p-i. 4fi.fl 




8 


5 


Aanaluitklem (l 000 V-mA) 


08 925 34.C 




8 


6 


Knop (SK 2 ) 


E 2 440 67,0 




8 


7 


Bopje voor pos,6 


23 653 38,0 




8 


8 


Veraonken schroef voor pos.6 


07 810 06.1 


8 


9 


Pxjlpunt (kort) voor pos,6 


23 680 53.0 


8 


10 


Contaotbus 


B2 555 55, d 


8 


1 1 


Meter 


P 350 01, q 


8 


12 


Draal spoel-gysteem 


E6 219 10,0 


8 


13 


Tekstplaat (intemationaal) 


E 3 053 63,0 


9 


14 


Sluitri ng 


El 581 22.0 


9 


15 


Pelabua 


M 7 043 05.0 


9 


16 


Tulle 


M 7 210 50.2 


15 


17 


•faketplaat ('Vrrs) 


E 3 053 20.2 


15 


18 


Sohi jf 


E 3 928 96,1 


15 


19 


Sohljf 


23 636 97.2 


15 


20 


Contaciveer 


M 7 213 79*0 


15 


21 


Bus 


B 2 227 29*0 


15 


22 


Pen 


E 2 265 90.0 


15 


23 


Schroef 


E 2 466 54.0 


15 


24 


Kerami s ohe ateun 


M 7 751 08.0 


15 


25 


Bus 


E 2 112 08,3 


15 


26 


Driepolige steker 


M7 603 17.0 


15 


, 27 


P*A« Snoer 


34 012 21/2 






Soldserlip voor C 4 /C 5 


^ M 7 315 50. O' 


1 




Buiehouder voor B 240 


/ B 1 505 45.0 





EBEATA 



In da machanische stuklijst gelieve U te v;ijsigen: 

Jifeter P 850 01.0 in P 800 01.0 
In de h-iema volgende lijst van electrisclie onderdelen gel lev e TJ te 
',vi jalgeni 

A 1 in Ml SI in T 1 

Toevoagen: 

K58 2,2 lifi BK 612 05/2K2 ^ 



ohiowa«K>BQ'tebase>>w- 1^** II i» i ■ i 

IV. PHIIIPS' 

lOEIlAMPENFABRIEKEN 

EINDHOVEN 


GM 7635 


■ — - DAMAKOPIE 

M 92 


SERVICE 


17>5.51 


In den Apparaten der neueren Fabrikationsserie sind folgende Aenderungen an- | 



gabraoht wordeni 

1. Die neuen Apparate haben einen Handgriff von andarera Kodell, Daa alte 
Handgriff model 1 wird kunftig nicht mehr geliefert, 

Zur Anbringimg dee neuen Inlodella miissen im Oberteil des GehSuses 4 Dooher 
vorgebohrt warden, wie in Fig.1 angegeben, 

2. Die neuen Apparate haben auch andere Eedienungsknopfe, Im Zusammenhang 
damit sind fur 3IC2 xmd H3 kUraere Achsen verwendet, 

3. Die Segmente von SK2 sind geandert. Die neuen Segments sind in Fig, 3 
abgeblldeti beifolgend auch dae neue Prinzipachaltschema, In elektrieoher 

' Hineicht ist die Schaltung nicht verandert, 

\ 4. Die Diode EA 50 ist bei einigan Apparaten durch die Diode BY 5 I ersetzt 
worden. 



5 . C2 iat fort gef alien, andrerseito ist C 4 ralt dem Knotenpunkt E49~^^50 
verbunden, statt mit der Kathode von B1 . Femer wurden die ’Verte der 
Potentiometer R2 und E3 geandert, 

Mit RuclKtioht auf die geandert en Kodenummem der einz einen elektrlsohen 
Zubehorteile ist dieser Mitteilung eine neue Stuclcliate der elektrisohen 
Teile beigefugt. 

Fur die vsrsohiedsnen Widerstande enthalt diese Lists raehrere Werte zur 
Auswahl. In diesem Zusammenhang aeien hier naohfolgend einige Eioht- 
linien fiir die rlchtige iffi da ratands auswahl gegeben, die si oh in Eepara- 
turfallen itnter Umstajiden als sehr nutalioh erweisen konnen. 

GLEICHSPANirUTTG 



liT A ^ A h « M A ft wA C 4 ^ ft ,i3 A H £ 1>- ft ft 4 ft Ia ,4 4 a. 'NT ft ^ *» ft'vi Ji 4 4- WftUl 

V^Xi A I UtAOX' ±\l^ ri».CLlA44 Atu iJ LLt74. TT CUAA 

eines anderen Wertes fur E 15 Oder E 17 ergeben, 

Zur Kontrolle der zugehorigen Gleichspannungebereiche bediene man aich ge- 
nau bekannter Qleiohepannimgen (s,£. gemessen mit einem GM 6004)* 

In Stellung '*3 V* von 3K2 wird mit einsr Spannung von 3 V der Widerstand 
R2 so eingeetollt, dass das 3 a instrument genau 3 V anzeigt, Alsdann 

warden die ubrigen Bereiche naohgepriift, woraufhin man an Hand eventuellar 
Abweichungen (bis zu ^ 5 ^ von dem Vollauaschlag) andere Werte fUr R15 Oder 
El 7 anbringen kann, HTemach alia Bereiche aufs neue durchprufen. 

Die Einstellxmg von B2 muss bei den naohfolgenden Messungen unverandert ge- 
lassen warden I 



EICHSPATOITQ 

Durch Binstecken dee Messkopfstif tee in BulO mosse man die Gleichspannimg 
an dleeer Baohse. SK2 in Stellung ”100 7”, 

Die Meeaanaeige notieren. 

Sodann verbinde man elne der Buohsen Bu5 und Bu 6 ("mA”) mit BulO, die andere 
mit Bu2, SK2 in Stellung "3 mA". 
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Die auf der 100 V-Skala dea Hess ins tnuaents abgelesene Anaeige uaias nun den- 
selben 'iffert ergeben wie vorhln. 

1st das nioht der Fall, so muss ein andrer Wert fiir R$5 gewahlt warden, bid 
saan die verlangte Aiiaeiga orhalt. 

GLSICHSFAirmmG 1000 V 

3K2 in Stellung "100 V" bringen und den Hesskopf siif t in Buohse Bu5 Oder Bu 6 
einfdhren ("mA"). 

Zwiechen Bui und Bu2 ("lOOO V") eine genau bekannte Gleiohspannung (etwa 300 V, 
gemeeaen ini-t GH 6004 ) ansohllessen* 

Falla die Anaeige auf der Keaa-Slcala um mehr als 5,^ von deni Follausachlag 
abweicht, nehme man durch JTahl einee anderen '^Tertes fiir R 56 die notige Koi- 
rektion vor, 

•ffBCHSELSPABOTGSBERBICHfi 

Die Elohung fiir diese Bereiche kann mit R5 nachgebesaort warden. 

Hierbei ist eine genau bekannte Vechselapannung von 3 V erforderliah* 

TIDEHSTAjSTDSBgRBI CHE 
X 1 Megohm 

Die MesachnUr© an Bu3 und Bu4 anechlieaaen, 

Hesatifto kuraschliessen und den Zeiger mit Hilfe von R 3 genau auf Null ein- 
stollen. Hiexnach den Kurzschluss beseltigen und mit Hi den Zeiger auf 
einstellen. 

Zwiaohen den Messtiften einen Wideratand von 1 Megohm anachlieaaen, 

Zeigt die Moosanzeige eine Abweiohung von raehr als 5^, so mass der ^Tert von 
^43 gaandert werden (bei zu niedriger Messanaeigs E43 vergroaBein) und iat 
emeute Kontroll© erforderlich. 

X 10^ Ohm 

Bekazmten ffiderstand (etwa 0,1 Megohm \%) ansohliessen. Ist die Messanaeige 
au niedrlg, 00 R 27 verkleinem, und umgekehrt. 

X 10^ Ohm 

Bekannten lideratand (etwa 10000 Ohm 1^) anachliessen. Korrektion mittels 
R29. 

X 10^ Ohm 

Bekannten Wideratand ansohliessen (etwa 1000 Ohm 1^^). Korrektion mittels 

R31. 
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17 . 5-131 



j *4 1. 

Am 



i'JaU 



Peseichnung 



Kodenummer 



P 03 * 



Fig. 



Seseichriung 



JCodenumnier 



Handgriff 

Bugel 

Knopf (R3) 
Knopf (SK2) 



A1 319 30*0 
A1 490 00.0 

23 610 5B.I 

23 722 44.0 



1 

2 

3 



4 

5 



JIandgriff 
Biigal 
Schraube 
iCnopf 22 0 (R3) 
Knopf 30 ^ ttiit 
Pfeil (SK2) 

(Verschlusa fiir 
(Knopf 22 ^ 
(Vez-BGhJusB fiir 
(Knopf 30 

King mit Pfeil- 
spitze fiir 
Knopf 30 0' 

Sohraubo 





076 


02.0 


S 2 


742 


dy.o 


07 


659 


37.0 


S 2 


440 


47.0 


22 


440 


74.0 


23 


653 


0 

0 


23 


653 


38.0 


23 


680 


53.0 


07 


810 


06.1 



‘WS/GJ. 



Zentrale Service Abteilung 
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M 9‘^amakopie 



Vo. 


. ;7aardeA®-l^«Aai«ur/\ralor/.irert 


Codenummer 
' flodeaumher 
%de' coda 


T1 

Ml 

Cl 

C3 

C4 

C5/C6 

El 

E2 

R3 

E4 

R5 

E6 

R7 

E3 

E9 

RIO 

R11 

R12 

RI3 

R14 

RI5 

■Tij r 

m 0 

R17 

ei 8 

E:9 

RS4 

R26 

R27 

E23 

R29 

E30 

R3I 

R32 

B 33 

R35 

B 36 

R38 

R39 

B40 

B41 

B42 

R43 

R44 

R45 

B46 

E47 

B48 

R49 

E50 


100 uA + ^; 3000 ohm + 2^ 

22000 pP 
10000 pP 

33000 pP 

12,5 up + 12,5 up, 355 V 

10000 ohm 
5000 ohm 
2000 ohm 
2,7Mohm 

0,12 - 0,27 Mohm 
3 , 6 Bdohm 
0 , 1 5^hm 
9, r l.:ohm 
1 , 2 Mohm 
56000 ohm 
93^42 ohm 
9,03 ohm 
1 ohm 
3 , 3Mohm 

0,18 - 0,36 Mohm 

lionifl 

75000 ohm - 0,13 l«Iohm 
0,3^ liohm 
0 , ■> Lohm 
ohm 
6, 8Mohm 

0,15 “ 0,56 i:ohm 
0,62 Zrlohm 
15000 - 56000 ohm 
62000 ohm 
3900 ohm 
1000 ohm 
2200 ohm 
6300 ohm 
6800 ohm 
75000 ohm 

1 00 ohm ^ 

5600 ohm (2 par.) 

5600 ohm 
0,91Mohm 

56000 ohm - 0,11 Mohm 
1 ,2Mobm 

75000 ohm - 0,13 Mohm 
680 ohm 
22000 ohm 

2700 ohm 

1200 ohm 
390 ohm 


' 33 aio 83.0 

P boo 01.0 

^ 518 54.1 
48 .769 10A10K 
48 ^70 10A33K 

48 317 09/12,5+1^ 

49 470 14.2 
49 472 38.0 
49 472 48 »0 
48 367 02/2L7 

43 426 O5/12OK-2JCC 
48 553 Ot/3M6 
43 425 05/1 50K 
48 554 OI/9MI 
48 553 01/112 
48 425 05/56K 
48 761 01/93342 
48 761 01/9303 
48 760 01/1E 
43 553 01/3M3 
48 426 05/18OK-36O8 

AjI /.a. a 

40 :>:>i 

48 426 OS/75K-13OK 
48 551 01/360K 
48 551 01/100K 
48 551 01/51K 
48 553 01/61:8 
48 426 O5/15OK-56OK 
48 551 O1/62OK 
48 426 O5/15K-56K 
48 551 01/62K 

48 425 05/3K9 
48 551 oi/ik 3 
48 551 01/2K2 

48 551 01/6K3 
43 551 OI/6K6 

fiP I52 9VT5K 

05/1 OOE 
40 427 05/5K6 
48 427 O5/5K6 
43 552 01/91 OK 
48 426 O5/56K-IIOK 
48 552 01/1M2 
48 426 O5/75K-I3OK 
48 55t OI/68OE 
48 552 01/22K 

48 552 O1/2K7 

^48 551 01/1K2 
4-48 551 OI/39OB 
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No. 


Vaarde/value/Valeur/valor/.Vert 

t 


Codenacaaor 
Codenuiahar 
No.de code 
ICodenummar 




H5I 


33000 ohm 


. 46 553 01 / 33 K: 




R 54 


30000 ohm 


AH r,c;p ni /ttnv 




E 55 


820 “ 2200 ohm 


46 426 05/8203- 


2K2 


E56 


0,56 - 1,1 Uohm 


48 426 O5/56OK-I 


11:1 


E58 


4|7 12ohm 


48 427 05/412? 




E59 


47 ohm 


48 426 O5/47R 




Gr 1 




•TBl 600 12.0 
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N.V. PHILIPS 
GLOEILAHPEN- 
FABRIEKEN 
EINDHOVEN 



CENTRAL 

SERVICE 

DIVISION 






GROUP: P.I.T* - E.M.A. 

ARTICLE: Universal meter 
TYPE: OM 7635-01 



BAMA KOF IE 



No Cd70 



DATE 26-1 0-55 



SJS/SR 



RE 



Betr, : 



Stablllalng of the calibration voltage 

The oonseiiuence of mounting R60* see Cd 43 point 5a-d, ia that it is 
difficult to calibrate the meter. 

If during the calibration SK2 is in position 3 mA, C3 getc the oppor- 
tunity to charge slowly. As a result of this the rest current in B1 
is modified and so is the screen grid current. A voltage drop now 
develops across R 60, which influences the calibration voltage on BulO 
(used in position 1007), 

An additional contact spring on SK2o, which in position 3 mA puts the 
control griu of B1 via R24 to eartlij will remove the above state 
undesired effect, 

The*fitting^f the contact spring on SK2o can easily be done after the 
removal of potentiometer R3 (see enclosed drawing). 



Constant houden van d& l.lkseannlng 

Het aanbreng&n van R 60, zie Cd43 punt 5^-dj heeft tot gevolg dat de 
meter moeilijk te ijken Is, 

Wanneer tijdens het ijken SK2 in de stand 3 mA ataat, krijgt C3 ge- 
legenheid zlch langzaam op te laden, Hierdoor wordt de ruststroom in El 
gewijzlgd en dus tevens de schemroosteratroom, 

Er treedt nu een spanningsval op over R60, die de ijkspamiing op BulO 
(gebruiht in de stand 100 V) belnvloedt, 

Een extra oontactveer op SK2c, die in de stand 3 mA het stuurrooster 
van B1 via R24 aan aarde legt, lean boveiigenoemd ongewenst verschi jnse.I 
opheff en. 



TT A il* n n W>1 VI vi A. A A RVOr. 

J~Lt7 U CXCX iJ 4JX C7 1.1^7 



Vn n T iV nriVlT PlflftTl 

‘ o*' 



verwijdering van potentiometer R3 (ale bijgaande tekening). 

Conc.t Stabilisation de la tension d*6talonnage 

L'application de R 60, voir C43 point 5a-d, entralne qu'il est difficile 
d'dtalonner 1 ' Instrument, 

Si durant I'dtalonnage SIC2 se trouve en position 3 mA, C3 aura 1 ’occasion 
d© se charger lentement. Par la le courant de repos en B1 est raodifd^ 
et done aussl le courant de grille— dcran, Il se produit alors une chute 
de tension sur R 60, qui influence la tension d’dtallonage sui* EulO 
(utilieSa en position 1007). 

Un resBort de contact supplemental re sur SEC2c, qui en. position 3 mA 
met la grille de oommande de B1 a la terre, a travers E 24 , peut remedier 
a l*effet indSsird mentionn^ oi-dessus, 

Xj ^ &ppX !LO& 'u n ctul i*GS30^'fc OOri't&G't SU3T' SIC2c p0U. "t S0 

aprea I'enl&vemant du potentiometre E3 (voir croquis 



faire facilement 
annexe ) , 
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SJS/SH 

Betr* I StabilisierunK der Elohsparinunjg: 

Deb Anbringen von H60, siehe Cd43 Punkt Folgs 

daeo das Maooger^t schwer 2 U eichen 1st* 

Wenn wShrend der Eichung SK2 in Stellxing 3 stehti erhSlt 
C3 die Gelegenheit aioh langaam aufaxiladen, Dadurch Sndert ' 
sich der Ruheatrom in B1 und aloo der SchirmgitterBtrom# Ea 
trltt nun ein Spannungsabfall uber R 60. aufj der die Eich- 
apannung auf Bui 0 (benutzt In Stelltmg 100 V) beeinfluast. 

Eine zuBStBliohe Kontaktfeder auf SK2c, die in Stellung 3 mA 
das Steuergitter von B1 uber R24 an Srde legt^ kann obenerwahnte 
unerwiinschte Eracheinung aufheben. 

Das Anbringen der Kontaktfeder auf SK2c kann leioht erfolgen 
nach Entfernung dea Potentionietera R3 (aiehe beigegebene Zeicb- 
nung ) . 



Aoeroa de : Stabiliaacion de la tensidn de oalibrado 

La inBercidn de E 60, vdase Cd43 punto 5 a—d, tiene por oon- 
aecuencia q.ue el aparato de medida es difioil de calibrar* 
Cuando durante el calibrado SK2 se halla en la posioidn 3 laA, 

C3 tendrd la oportunidad de cargarse lentaniente* Ael, la cor— 
riente de reposo en B1 ea modifioada y por lo tanto tambiSn 
la corriente de rejilla pantalla.Se produce ahorA una calda 
de tension sabre R60 que influencia la tensidn de oalibrado 
scbre Bui 0, (usado sn posicidn 100 V), 

Un muelle de contacto supletorio sobre SK2o, que en posicidn 
3 mA pone la re j ilia de inando de B1 a tierra a travds de E24 
puede auprimir el efecto indeaeado inencionado arriba* 

La inseroidn del inuelle de oontaoto sobre SK2o puede haoerae 
fdoilrnente despu^a de haber quitado ©1 potencidinetro E2, (vdase 
el dibu;jo anexo). 
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